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ProduktunterlagenPlanung & Support

Jedes Gebäude hat andere bauliche Voraussetzungen oder mensch-
liche Vorlieben. Unser erfahrenes Technik-Team sorgt mit umfassender 
Beratung und bedarfsgerechter Planung für eine reibungslose Projekt-
abwicklung. Wir sind Ihnen bei Ihrem Projekt gerne behilflich. Anruf 
oder Email genügt. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen 
persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

Kontakt Planung & Suppport
Tel.: (0 26 42) 90 56 940
Fax: (0 26 42) 90 56 39
planung@zewotherm.de

Das ZEWOTHERM Noppensystem hat sich in der Praxis millionen-
fach bewährt. Die einfache Ein-Mann-Technik, das verlässliche 
Ergebnis und die flexible Montage bei kleinen Raumgrößen und/
oder außergewöhnlichen Grundrissen überzeugen jeden Anwen-
der. Grund genug, um zwei effektive Systeme anzubieten, die 
jeder Anforderung gerecht werden.

Neben dem bewährten ZEWO Noppe « Premium » System ist 
dieses auch als ZEWO Noppe « Objekt »  Lösung verfügbar, das 
durch die effiziente Produktionstechnik eine preislich attraktive 
Alternative  darstellt - insbesondere bei den bekanntlich knapp 
kalkulierten Objektbauten. 

Egal für welches System Sie sich entscheiden – wir helfen Ihnen 
bei Fragen gerne weiter.

Perfektion auf Druckknopf

Gerne senden wir Ihnen weiteres Informationsmaterial zu unseren 

Sortimentsbereichen: 

· Kontrollierte Wohnraumlüftung

· Wärmepumpensysteme 

· Flächentemperierung

Anruf oder E-Mail genügt. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere 

Unterlagen auch unter www.zewotherm.de zum Download bereit.
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Für 14er -17er Rohr

*zzgl. Bodenbelag

Flexibel. Effizient. Schnell.

Die Noppensystemtechnik in der bewährten Premiumausführung überzeugt 
durch rasche Ein-Mann-Verlegung mittels Druckknopfprinzip. Egal ob 
große Flächen, kleine Raumgrößen oder außergewöhnliche Grundrisse - 
die übersichtlichen Systemkomponenten ermöglichen eine schnelle und 
verschnittarme Montage. Drei Plattentypen decken alle gängigen Einbau-
anforderungen ab, die Rohrhaltenoppen garantieren eine sichere Rohr-
fixierung und das Heizrohr wird so vom Estrich gleichmäßig umschlossen.  

A

B

E

C

D

Aufbaubeispiel

A. Bodenbelag 

B. Rohrüberdeckung  45 mm

C. Heizrohr 17 x 2,0  17 mm

D. Noppensystemplatte 30-2    28 mm

=   Konstruktionshöhe               90 mm*

E.  Bodenplatte / Betondecke

Ihre Vorteile 

·  Hinterschäumte, trittfeste 
Noppen garantieren eine 
hervorragende Begehbar-
keit und Schutz

·  Heizrohraufnahme in den 
Dimensionen 14 – 17 mm 

·  Flexible Verlegeraster 
5, 10, 15, 20, 25 und 30 

·  Ein-Mann-Montage

·  Großformat 1.450 x 850 mm

·  Verschnittarme Verlegung

·  Sichere Rohrfixierung 
durch Rohrhaltenoppen

·  Axiale und diagonale Rohr-
verlegung (mit Diagonal-
fixierung)

ZEWO Noppe «Premium»
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ZEWO Noppensystemplatte «Premium»
Die Systemplatte ist mit einer Wärme-Trittschalldämmung versehen und entspricht der Anwendung gemäß 
DIN EN13163 (Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten und unter Estrichen nach DIN 4108-10). Die 
Dämmung besteht aus einer EPS-Schaumplatte mit Foliendeckschicht gemäß DIN18560. Einfache Platten-
verbindung durch zweiseitigen Folienüberstand mit Stülpnoppen (estrichdichtes Druckknopfprinzip). Farbe 
schwarz, Noppenhöhe 18 mm, Plattengröße inkl. Überlappung: 1.450 x 850 mm. Nutzfläche: 1.400 x 800 mm. 
Für Heizrohre 14-17 mm geeignet.

Typ WLG 035   60 kPa

Bezeichnung RDäm (m2K/W) U-Wert (W/m2K) DLWR db* VPE WG Art-Nr.

NP 11 «Premium» 0,314 3,18 - 20,16 m² 11102 11020013

Typ WLG 040   5 kPa

Bezeichnung RDäm (m2K/W) U-Wert (W/m2K) DLWR db* VPE WG Art-Nr.

NP 30-2 «Premium» 0,750 1,33 28 11,2 m² 11102 11020017

NP 35-2 «Premium» 0,875 1,14 28 11,2 m2 11102 11020014

ZEWO Rohrträgerplatte «Premium»
Ohne Wärme-Trittschalldämmung. Geeignet für eine besonders wirtschaftliche Verlegung auf bauseitiger 
Dämmung und für geringe Aufbauhöhen. Die Platte besteht aus verstärkter PS-Folie mit trittfest ausgeformten 
Noppen. Die zweiseitige Überlappung ermöglicht eine estrichdichte Verbindung (Druckknopfverbindung). 
Noppenhöhe: 18 mm, Farbe schwarz. Plattengröße inkl. Überlappung 1.450 x 850 mm.

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

Rohrträgerplatte «Premium» Palette 134,4 m² 11102 11020015

ZEWO Türverbinder «Premium»
Ohne Wärme-Trittschalldämmung, zum Verbinden der Noppenplatte mit der Ausgleichsplatte.

Bezeichnung Maße VPE WG Art-Nr.

Türverbinder «Premium» 145 x 20 cm 20 Stück 11102 11020019

ZEWO Verbindungsstreifen «Premium»
Zur Fixierung der Rohrtägerplatte.

Bezeichnung Maße VPE WG Art-Nr.

Verbindungsstreifen «Premium» 120 x 10 cm 50 Stück 11102 11020018

ZEWO Diagonalfixierung «Premium»
Zur Fixierung des Heizrohres bei diagonaler Verlegung.

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

Diagonalfixierung «Premium» 40 Stück 11102 11020016

*Trittschallverbesserung 

bei Estrichen ≥ 70 kg/m2.

NP 11 = 29 mm

NP 30-2 = 48 mm

NP 35-2 = 53 mm
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ZEWO Noppe «Objekt»

Objektiv günstig. 

Für das wirtschaftlich ausgerichtete Objektgeschäft gibt es die bewährte 
und robuste Noppensystemtechnik auch als preisgünstige, jedoch ebenso 
leistungsfähige Produktalternative.

Das System ZEWO Noppe « Objekt » ist genau wie der „Premium-Bruder“ ein 
hocheffizientes System, das schnell zu verlegen ist und alle Vorteile für 
eine rasche Ein-Mann-Montage (axial und diagonal) in sich vereint. Der 
Unterschied der Systeme besteht lediglich in der Noppenanordnung, 
Plattenmaß und Noppenhöhe.

Ihre Vorteile 

• Hinterschäumte, trittfeste
Noppen garantieren eine
hervorragende Begehbarkeit 
und Schutz der Heizrohre

• Heizrohraufnahme in den
Dimensionen 14-17 mm

• Flexible Verlegeraster 5, 10,
15, 20, 25 und 30

• Ein-Mann-Montage

• Plattenmaße 1.000 x 1.000 mm

•  Verschnittarme Verlegung

• Sichere Rohrfixierung durch
Rohrhaltenoppen

• Noppenhöhe 19 mm

• Mit 90° axialer und 45° 
diagonaler Rohrverlegung
( ohne Diagonalfixierung)

A

B

E

C

D

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel

A. Bodenbelag 

B. Rohrüberdeckung  45 mm

C. Heizrohr 17 x 2,0  17 mm

D. Noppensystemplatte 30-2    28 mm

=   Konstruktionshöhe               90 mm*

E.  Bodenplatte / Betondecke
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ZEWO Noppensystemplatte «Objekt»
Die Systemplatte ist mit einer Wärme-Trittschalldämmung versehen und entspricht der Anwendung gemäß 
DIN EN13163 (Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten und unter Estrichen nach DIN 4108-10). Die 
Dämmung besteht aus einer EPS-Schaumplatte mit Foliendeckschicht gemäß DIN18560. Einfache Plat-
tenverbindung durch zweiseitigen Folienüberstand mit Stülpnoppen (estrichdichtes Druckknopfprinzip). 
Farbe: Schwarz, Noppenhöhe: 19 mm, Plattengröße inkl. Überlappung: 1.025 x 1.025 mm. 
Nutzfläche: 1.000 x 1.000 mm. Für Heizrohre 14-17 mm geeignet.

Typ WLG 035   60 kPa

Bezeichnung RDäm (m2K/W) U-Wert (W/m2K) DLWR db* VPE WG Art-Nr.

NP 11 «Objekt» 0,314 3,18 - 20 m² 11102 11020020

Typ WLG 040   5 kPa

Bezeichnung RDäm (m2K/W) U-Wert (W/m2K) DLWR db* VPE WG Art-Nr.

NP 30-2 «Objekt» 0,750 1,33 28 10 m² 11102 11020022

ZEWO Rohrträgerplatte «Objekt»
Ohne Wärme-Trittschalldämmung. Geeignet für eine besonders wirtschaftliche Verlegung auf bauseitiger 
Dämmung und für geringe Aufbauhöhen. Die Platte besteht aus verstärkter PS-Folie mit trittfest ausgeformten 
Noppen. Die zweiseitige Überlappung ermöglicht eine estrichdichte Verbindung (Druckknopfverbindung). 
Noppenhöhe: 19 mm, Farbe schwarz. Plattengröße inkl. Überlappung 1.025 x 1.025 mm.

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

Rohrträgerplatte «Objekt» 30 m² 11102 11020023

ZEWO Türverbinder «Objekt»
Ohne Wärme-Trittschalldämmung, zum Verbinden von Noppenplatte mit Ausgleichsplatte.

Bezeichnung Maße VPE WG Art-Nr.

Türverbinder «Objekt» 970 x 150 mm 20 Stück 11102 11020024

ZEWO Verbindungsstreifen «Objekt»
Zur Fixierung der Rohrtägerplatte.

Bezeichnung Maße VPE WG Art-Nr.

Verbindungsstreifen «Objekt» 955 x 100 mm 30 Stück 11102 11020025

Hinweis: Ergänzendes Systemzubehör, Heizrohr, Veiteiler- und Regelkomponenten entnehmen Sie bitte der aktuellen 

          Gesamtpreisliste Flächenheizung.
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ZEWO Ausgleichsplatte
Glatte EPS-Platte mit kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte. Mit silber-
rotem Rasteraufdruck. Ideal im Verteilerbereich und bei Türdurchgängen.

Typ WLG 035   200 kPa

Bezeichnung RDäm (m2K/W) U-Wert (W/m2K) DLWR db* VPE WG Art-Nr.

AP 11 0,314 3,18 - 5,0 m² 11102 11020005

Typ WLG 040   5 kPa

Bezeichnung RDäm (m2K/W) U-Wert (W/m2K) DLWR db* VPE WG Art-Nr.

AP 30-2 0,750 1,33 28 10,0 m² 11102 11020004

AP 35-2 0,875 1,14 28 5,0 m2 11102 11020011

Hinweis: Bei der Verlegung auf EPS/PUR Dämmschichten kann die Platte mit doppelseitigem Klebeband zusätzlich gegen      

         Anhebung bei der anschließenden Rohrverlegung fixiert werden.

ZEWO Niederhaltedübel
Zur Fixierung der Rohrtägerplatte.

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

Niederhaltedübel L= 120 mm 100 Stück 11112 11120004

Niederhaltedübel L= 60 mm 100 Stück 11112 11120006

ZEWO Schaumklebeband
Doppelseitiges PE-Schaumklebeband zur estrichdichten Verbindung der Noppen- und Ausgleichsplatte (EPS).

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

Schaumklebeband Rolle 50 m 11102 11020006

ZEWO Noppen-Dichtprofil
Zur Abdichtung des Folienstreifens. Bedarf liegt bei gleicher Länge wie Randdämmstreifen. Ø 20 mm.

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

Noppen-Dichtprofil Rolle 50 m 11102 11020007

Zubehör
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ZEWO Noppenschneider
Zum einfachen Schneiden der Systemplatten. Ohne Schneidspitze.

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

Noppenschneider 1 Stück 11102 11020001

ZEWO Randdämmstreifen
Zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und Estrichen mit Fußboden-
heizung. Als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstigen Einbauten. Einfache und rationelle Verle-
gung. Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig. Rohdichte: 22 kg/m². Höchste Elastizität, 
hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme. Mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie. 100 % HFCKW- 
und HFKW-frei.

Bezeichnung VPE WG Art-Nr.

8 x 150 mm 4 Rollen à 25 m (100 m) 11111 11110006

8 x 150 mm 8 Rollen à 25 m (200 m) 11111 11110007

10 x 150 mm 8 Rollen à 25 m (200 m) 11111 11110020

8 x 180 mm 6 Rollen à 25 m (150 m) 11111 11110022

8 x 150 mm (selbstklebend) 8 Rollen à 50 m (400 m) 11111 11110008

Hinweis: Ergänzende Zusatzdämmung finden Sie auf S. 39.

Materialbedarf pro m² Flächenheizung (ca.-Angaben)

Verlegeabstand in cm VA 5 VA 10 VA 15 VA 20 VA 25

Systemplatte NP 11 m² 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

oder Systemplatte NP 30-2 m² 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

oder Systemplatte NP 35-2 m² 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Randdämmstreifen m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Heizrohr m	 20,0 10,0 6,5 5,0 4,0

Noppen-Dichtprofil m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ca-Verlegezeiten* 7 min 6 min 4 min 3 min 3 min

Der ungefähre Bedarf am Schaumklebeband richtet sich nach dem Einsatz; vor Verteiler sind ca. 4 m anzusetzen, bei Türdurch-

gängen ca. 2,50 m. *Richtwerte Gruppen min./m²

Materialbedarf
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Anwendungsbeispiele

Mindest-Bodenaufbau nach DIN EN 1264-4/ EnEV 2009 (Wohnungsbau)

20°C/20°C

I

20°C/<0°C

II

20°C/<0°C

III

20°C/>-15°C

IV

·  Kellerdecken und Räume
   gegen unbeheizte Räume
·  in Abständen beheizte Räume
·  Decken gegen Erdreich      

gefordert:  RgDäm ≥ 1,25 m2 K/W

   Noppenplatte 30-2 - WLG040 - 5kPa 
wirksamer RgDäm: 0,75 m2 K/W

   Zusatzdämmung EPS-DEO-040 20 mm
wirksamer RgDäm: 0,50 m2 K/W

insgesamt RgDäm: 1,25 m2 K/W

·  Decken gegen Außenluft
   (-5°C Td > -15°C)   
   gefordert:  RgDäm ≥ 2,00 m2 K/W

   Noppenplatte 30-2 -WLG040 - 5kPa
wirksamer RgDäm: 0,75 m2 K/W

   Zusatzdämmung PUR 025 40 mm
wirksamer RgDäm: 1,60 m2 K/W

insgesamt RgDäm: 2,35 m2 K/W

·  Wohnungstrenndecken	
   gegen beheizte Räume   
   gefordert:  RgDäm ≥ 0,75 m2 K/W

   Noppenplatte 30-2 - WLG040 - 5kPa
insgesamt RgDäm: 0,75 m2 K/W

A   Estrichstärke über Heizrohrscheitel nach DIN 18560 = mind. 45 mm bei Zementestrich CT F4 

für den Wohnungsbau (Nutzlast ≤ 2 kN/m²)

B   Konstruktionshöhe ab OK Rohdecke bis OK Heizestrich mit Noppenhöhe 18 mm Heizestrich 

für lotrechte Verkehrlasten DIN 1055-Wohnbau bis 2 kN/m2

Bei einem Grundwasserspiegel ≥ 5 m sollte der Dämmwert erhöht werden. Baufeuchte-

schutz nach DIN 18195 bauseits

Werden bauseits höhere Dämmwerte (RDäm= m² K/W) gefordert, können diese problem-

los  durch Änderung der jeweiligen Zusatzdämmung erreicht werden (Mehrpreis).

1      Noppenplatte 30-2 WLG 040 5 kN/m2

2      Systemheizrohr 17 x 2 mm

3      Randdämmstreifen PE 150 x 8 mm

4      Zementestrich z.B. CT-F4

5      Bodenbelag nach Wahl

6      Zusatzdämmung EPS 040 DEO 20 mm

7      Zusatzdämmung PUR 025 40 mm

8      Betondecke
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Kennlinienfelder nach DIN 18560

Rohrbedarf: Variabler Wert, siehe hinzu Tabelle Seite 4, Basisidaten: Vorlauf/Rücklauf = Spreizung 5K
Fußbodenoberflächentemperaturen:  Aufenthaltszonen max. 29°,  Bäder max. 33° C,  Randzonen max. 35° C
ohne Fußbodenbelag  /  mit Fußbodenbelag Teppich, Laminat, Parkett  /  mit Fußbodenbelag Fliesen  /  
mit Fußbodenbelag ab 10 mm (Teppich)

Legende:	 0,00 m2 K/W		 0,05 m2 K/W		 0,10 m2 K/W
0,15 m2 K/W		 Grenzkurve 9 K		 Grenzkurve 15 K
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Abbildung 1: Noppenanordnung
Die Systemplatten haben eine Druckknopfverbindung. Jede Platte hat je 
zwei Seiten mit Aufnahmenoppen und je zwei Seiten mit Stülpnoppen. 
Dadurch wird eine saubere und einfache Montage ermöglicht und eine 
optimale Dichtigkeit garantiert.

Abbildung 2: Plattenverbindung
Die Verbindung einzelner Platten erfolgt durch einfaches Aufdrücken der 
Stülpnoppen auf die Aufnahmenoppen. Hierdurch entsteht eine estrich-
dichte, durchgängige Fläche für die anschließende Heizrohrverlegung. 
Durch die Stoß-an-Stoß-Verlegung entsteht eine nahezu verschnittfreie 
Verarbeitung. Bei Resten einfach die Deckfolie ablösen, das Dämm-
element um eine Noppenreihe kürzen und die Folie mit Überlappung 
wieder aufstecken.

Abbildung 3: Rohrbefestigung
Das Heizrohr wird einfach mit dem Fuß in die Noppen gedrückt.

Abbildung 4: Verlegemöglichkeit
Durch die Noppenanordnung ist eine axiale (90°) oder diagonale (45°) 
Verlegung (mit Diagonal-fixierung) möglich.

Abbildung 5: Randabdichtung
Die Noppenplatte ist am Randdämmstreifen estrichdicht zu verlegen.

Abbildung 6: Ausgleichsplatte (EPS)
Im Türdurchgang oder vor Heizkreisverteilern wird die Ausgleichsplatte 
eingesetzt, deren Wärme-Trittschalldämmung mit einer gewebever-
stärkten Foliendeckschicht kaschiert ist. Hier werden die Heizrohre mit 
Tackernadeln auf der Ausgleichsplatte befestigt.

Zusätzliche Hinweise

• Verbindungsstreifen: Bei Fließestrich ist der Verbindungsstreifen zu verwenden, da ansonsten keine estrichdichte

Verbindung entsteht.

• Kantenverbindung: Die Verbindung zwischen der Noppensystemplatte und der EPS Ausgleichsplatte erfolgt mit dem

Schaumklebeband an der Schnittkante oder unter dem Folienüberstand.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verlegungshinweise

Das ZEWOTHERM Noppensystem ermöglicht eine schnelle, einfache und effektive Verlegung. Die Noppen 
sorgen für einen absolut festen Halt des Heizrohres. 
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ZEWOTHERM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 34-41
53424 Remagen

Tel.: (0 26 42) 90 56 0
Fax: (0 26 42) 90 56 19
info@zewotherm.de

Ihr ZEWOTHERM Fachpartner

Preis ohne Mehrwertsteuer ab Lager. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: März 2016

Vielfältig in den Systemen. 
Perfekt im Ganzen.

ZEWOTHERM steht für hochwertige Komplettssysteme zur regenerativen Energiegewinnung, wirtschaftlichen Wärmespeicherung und 
intelligenten Wärmeverteilung. Egal ob privater Wohnungsbau oder komplexe gewerbliche Großbauten – ZEWOTHERM vollendet 
jedes System mit dem Anspruch auf Energieeffizienz, Kostenoptimierung, Umweltschutz sowie der Schonung von Ressourcen.

Die vollständig veröffentlichten Angaben und Daten zu den Energieeffizienzwerten unserer Produkte finden Sie auf www.heizungslabel.de.  

(Angaben und Daten gemäß EU-Verordnung 2013/811/EU und 2013/812/EU)


