/EWO Flat

Flach. Leicht. Schnell.

Das pramierte Dinnschichtsystem eignet sich zur Verlegung auf
bestehende (entsprechend vorbehandelte) Bodenbeldge wie Flie-
sen, Holzbdden, Beton oder auch auf Altestrich. Die leichtgewich-
tige Konstruktion der Systemplatte (bestehend aus Noppen und
Hohlrdumen) ermdglicht eine ideale Verteilung der Ausgleichsmasse
und dauerhafte Verbindung mit dem Unterboden. Die Klebeschicht
auf der Ruickseite der Platte garantiert die sichere Fixierung auf dem
bestehenden Unterboden wéhrend der Montage.

Die Verlegung des Qualitatsheizrohrs (Polybuten 12 x 1,3 mm) er-
folgt schnell und sicher. In Verbindung mit Dinnschichtestrich (Ni-
vellierestrich FBH) entsteht eine stabile und vollflachige Konstruktion
von nur 21 mm Dicke bzw. 33 mm (bei Verlegung auf einer Damm-
oder Trennschicht mit Nivellierestrich), auf die nach einer kurzen Tro-
ckenzeit der neue Bodenbelag verlegt werden kann. Durch die oben

liegende Heizebene werden schnelle Reaktionszeiten bei geringen
Vorlauftemperaturen erméglicht.

ohe 21 mm*

@ VORTEILE

+ Schnelle Trockenzeit (begehbar nach ca. 5 Stunden, je
nach Dicke und Temperatur), belastbar nach ca. 2 Tagen

« Begehbare Noppen, minimales Gewicht

- Direktverlegung auf vorhandene Flachen moglich
(Estrich, Fliesen, Holzbdden und Beton)

« Systembedingt normgerechte Verlegeabstande

« Hochste Effizienz durch geringe Vorlauftemperatur und
wirtschaftliche Warmeverteilung

- Fiir Einbausituationen bis zu einer Nutzlast von 3 kN/m?

« Einfacher Anschluss an bestehende Heizsysteme

Aufbaubeispiel

A. Bodenbelag -

ausgezeichnet fiir:

High Quality
Funktionalitat

B. Nivellierestrich N 440 8mm
C. PB-Heizrohr12x 1,3

D. ZEWO Flat Systemplatte 13 mm
E. Spezialhaftgrund

F. Bestehender Estrich

Konstruktionshéhe 21 mm*

G. Bauseitig vorhandene Dammung

*zzgl. Bodenbelag



ZEWO Flat Systemplatte

Leichtgewichtige, schwarze Systemplatte mit ausgeformten Rohrhaltenoppen. Mit zweiseitiger Druckknopfver-
bindung und Loch-Aussparungen; so kann sich der Nivellierestrich ideal um das Rohr verteilen. Die Platte ist mit
Klebefolie versehen zur rutschfesten Befestigung auf dem Boden. Der verwendete Werkstoff Polystyrol ist FCKW-
frei, recyclingfahig und entspricht Baustoffklasse B2. Verlegeédbsténde fiir Heizrohr PB 12 x 1,3 betragen axial 90°:
VA10, VA15, diagonal 45° VA 7, VA 14, VA 21. Noppenhdhe: 13 mm. Plattenmal3: 1.025 x 1.025 mm, Nutzflache:
1000 x 1000 mm.

g e e T

ZEWO Flat Systemplatte 15 m? (15 Stiick) 11117 11170003

ZEWO Polybuten-Heizrohr

Dreifach co-extrudiertes, sauerstoffdiffusionsdichtes Polybutenrohr entsprechend den technischen Anforderungen
nach DIN 4726/27 und DIN EN 12319. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Max. Betriebsdruck 8 bar (FBH-Standard-
druck max. 4 bar). Betriebsbedingung fiir Anwenderklasse 4/5 (Fldachenheizung/Heizkérperanbindung). Sauer-
stoffdicht nach DIN 4726. Biegeradius 5 x D. Weitere Infos S. 18.

I S R

PB-Heizrohr 12 x 1,3 Rolle (200m) 11601 16010016
PB-Heizrohr 12 x 1,3 Rolle (400m) 11601 16010017
ZEWO Verbundplatte

Warmedammplatte (ohne Trittschall) EPS DEO WLG 035 mit aufkaschierter Rasterfolie, Uberstand 30 mm. Diese
Folie dient als Trennlage/Schrenzlage zwischen dem diinnschichtigen Nivellierestrich und der Déammung und als
Untergrund der selbstklebenden ZEWO Flat Systemplatte. Lange: 2.000 mm, Breite: 1.000 mm.

I N R T

20 mm 150 kPa 10 m? (5 Stiick) 11101 11010018
30 mm 150 kPa 10 m? (5 Stiick) 11101 11010030
40 mm 200 kPa 10 m? (5 Stiick) 11101 11010037

ZEWO Dehnfugenprofil PE

e O N AT

Dehnfugenprofil 10/60/2000 mm 1117 11170002

ZEWO Holzfaser-Dammplatte
Zur Verbesserung des Trittschalls, Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung = 150 kPa, Rohdichte 250 kg/m? Warme-
leitfahigkeit R) = 0,070 W/mK*. Baustoffklasse E. Ldnge: 1.198 mm, Breite: 598 mm, Dicke: 10 mm.

Holzfaser-Dammplatte 5 Platten ( 3,58202 m?) 11118 11180005
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ZEWO Randdammstreifen

Zur schallbriickenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, FlieBestrichen und Zementestrichen mit Fu3-
bodenheizung. Als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstigen Einbauten. Einfache und rationelle Ver-
legung. Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig. Rohdichte: 22 kg/m?. Hochste Elastizitat,
hervorragende Reif3festigkeit, keine Wasseraufnahme. Mit angeschweil3ter Lasche aus PE-Folie. 100 % HFCKW-
und HFKW-frei.

I I R R

50 x 5 mm 5 Rollen a 20 m (100 m) 11111 11110053

ZEWO Schrenzlage

Beidseitig mit Polyethylen beschichtet und wird gemaf DIN 18560-2 zur Abdeckung von Dammschichten unter
Estrichen verwendet. Der Verbrauch liegt bei ca. 1,07 m?>/m? Linge: 80.000 mm, Breite: 1.250 mm.

g e e

Schrenzlage / Natronpapier Rolle 100 m? 1117 11170001

Anbindung PB-Heizrohr

ZEWO Gabel-Anschluss-Stiick

Flr den einfachen und sicheren Anschluss von zwei Heizkreisen mit ZEWO PB-Heizrohr 12 x 1,3 an die ZEWO
Systemverteiler. Aus Messing vernickelt, 3" Uberwurfmutter, 2 x Eurokonus G %"

T I RS A

Gabel-Anschluss-Stuck 1 Stlick 11117 11170005

ZEWO Klemmverschraubung

Zum Anschluss des PB-Heizrohres 12 x 1,3 mm an den ZEWO Systemverteiler.

I S N

Klemmverschraubung 12x 1,3 Beutel a 20 Stiick Karton 200 Stiick 11601 16010025

ZEWO Verbindungskupplung

Zum Verbinden der PB-Heizrohre 12 x 1,3 mm untereinander.

I S N T

Verbindungskupplung Beutel a 10 Stlick Karton 100 Stiick 11601 16010011

ZEWO Presskupplung

Zum Verbinden der PB-Heizrohre 12 x 1,3 mm untereinander.

e S N T

Presskupplung 12x 1,3 Beutel a 10 Stiick Karton 200 Stiick 11601 16010014

© ZEWOTHERM GmbH /Stand: Januar 2020
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Verlegehinweise

Die ZEWO Flat Systemplatte ist als selbstklebende Noppenfolie ausgebildet. Der Untergrund darunter muss zur Verklebung staubfrei, eben
und trocken sein. Die Verbund- bzw. Holzfaserplatten mussen vollflichig aufliegen; die Ebenheitstoleranz muss der eines flichenfertigen
Bodens mit erhéhen Anforderungen (DIN 18202; Zeile3) entsprechen. Hohlraume fiihren zum Bruch des diinnschichtigen Nivellierestrichs
und ggf. Oberbelags. Bitte beachten Sie die Verlege-/Verarbeitungshinweise des Nivellierestrichherstellers (z.B. Knauf Nivellierestrich N 440;
Verarbeitungshinweis FE22).

Randdammsteifen
Zunéchst wird der Randdammsteifen an der Wand befestigt. Der angeschweif3te Folienflansch muss sichtbar nach vorne ragen, damit er bei
der anschlieBenden Verlegung der ZEWO Flat-Systemplatte auf diese aufgelegt werden kann.

Verlegemoglichkeiten
Durch die Noppenanordnung ist eine axiale (90°) oder diagonale (45°) Verlegung maglich. Es ist auf die unterschiedlichen Verlegeabstande
zu achten. Es wird empfohlen, das ZEWO Flat Dinnschichtsystem vollfldchig zu verlegen (ohne Kaltzonen).

Randabdichtung
Die Systemplatte ist am Randdammsteifen bei einer Verlegung im Verbund, auf Trennlage, auf Verbundplatte und auf Holzfaser-Dammplatte
estrichdicht zu verlegen.

Abbildung 1: Verlegung Systemplatte

Ca. 10 cm der Schutzfolie abziehen und umklappen, Noppenplatte inkl. Schutzfolie mit den halbrun-
den Stanzungen in der linken Raumecke anlegen. Schrittweises Abziehen der Schutzfolie und Andri-
cken der Platte auf dem Untergrund. Die Klebeschicht auf der Riickseite der ZEWO Flat-Systemplatte
sorgt fir den Verbund zum Untergrund wahrend der Montage. Der Untergrund muss tragfahig und
rissfrei sein und eine feste, saubere Oberfliche aufweisen. Durch die zweiseitige Druckknopfverbin-
dung lassen sich die Systemplatten optimal verbinden und garantieren einen geraden Rohrverlauf.

Abbildung 2: Rohrbefestigung

Das PB-Heizrohr 12 x 1,3 mm entsprechend den Planungsunterlagen drallfrei verlegen.

Sollte sich bei der Verlegung des Heizrohres die ZEWO Flat Systemplatte mit der Schrenzlage bzw.
der Verbundplatte in den Ecken anheben, ist darauf zu achten, dass diese bei der Estrich-Einbringung
wieder nach unten gedriickt wird.

Abbildung 3: Ausgleichsmasse einbringen
Vor der Einbringung der Ausgleichsmasse ist die verlegte Flache abzusaugen. Unmittelbar nach dem
Verlegen ist die Ausgleichsmasse mit Estrichbesen und Schwabbelstange nachzubehandeln.

Verlegeabstand in cm VA5 VA 10 VA 15 VA 20 VA 25 VA 30
ZEWO Flat Systemplatte (m?) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
PB-Heizrohr 12 x 1,3 mm (m) 20,0 10,0 6,67 50 4,0 3,33
Randddammstreifen 5 mm (m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Optional - Verbundplatte (m?) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Optional - Holzfaser-Dammplatte (m?) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Optional - Schrenzlage (m?) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Kennlinienfelder* und Hinweise zur Planung

ZEWO Flat zeichnet sich durch seine guten warmetechnischen Eigenschaften aus. Diese ermdglichen geringe Vorlauftemperaturen fir die
Wéarmeerzeugung. Um eine gleichméaBige Temperaturverteilung in der Heizfliche zu gewahrleisten, sollte eine geringe Temperatursprei-
zung zwischen Vor- und Riicklauf angestrebt werden. GroRRe Verlegeabstinde sind zu vermeiden, da durch die geringe Uberdeckung des
Nivellierestrichs Gber dem ZEWOTHERM Heizrohr eine unmittelbare Warmeubertragung stattfindet.

* bezogen auf Knauf Nivellierestrich N440 bei 8 mm Uberdeckung

Hinweis: Bestimmung der Heizmittelibertemperatur (Ndherung):
Vorlauftemperatur TV; Rucklauftemperatur TR; Raumtemperatur RT ((TV-TR)/ 2 )- RT

Verlegeabstand VA 5 zewo Fiat pe-Heizrohr 12x 1,3

Verlegeabstand VA 10 zewo fiat s Heiziohr 12x1,3
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Legende: 0,00 m2K/W (ohne Belag evtl. Fliese) 0,05 m2 K/W (Laminat, diinner Teppich) === Grenzkurve 9 K

0,15 m2 K/W (Teppich ca. 12 mm)

=em 0,170 m2K/W (Teppich 8 mm, Stabparkett)

=== Grenzkurve 15K
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Anwendungsbeispiele

Aufbauhéhen:
Siehe auch die Skizzen auf Seite 15.

FuBBbodenaufbau ZEWO Flat *Uberdeckung **Gesamtstarke
Systemplatte Nivelierestrich
1 im Verbund 13mm 8 mm 21 mm -
2 aufTrennlage 13 mm 20 mm 33mm -
3 auf ZEWO Verbundplatte 20 mm 13 mm 20 mm 53 mm 0,57 m*K/W

EPS-DEO-035-150 kPa

4 auf ZEWO Verbundplatte 30 mm 13mm 20mm 63 mm 0,86 m*K/W
EPS-DEO-035-150 kPa

5 auf ZEWO Verbundplatte 40 mm 13 mm 20 mm 73 mm 1,14 m?K/W
EPS-DEO-035-200 kPa

6 auf Holzfaser-Dammplatte 10 mm 13 mm 20 mm 43 mm 0,14 m*K/W
mit Schrenzlage

Konstruktionsgewicht* (ohne Dadmmung):

bei 8 mm Uberdeckung: | 42 kg/m®

bei 20 mm Uberdeckung: | 66 kg/m?

* bezogen auf Knauf Nivellierestrich N 440, bitte beachten Sie die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien.
** beachten Sie bitte die Anforderungen der EnEV und die Warmeabgabe des Heizsystems nach unten.
*** mit Trittschallminderung auf Massivdecke ALWR 18 dB.
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1 im Verbund

Randdammstreifen 5 x 50

33
13 20

2 auf Trennlage

Randdammstreifen 5 x 50

2 Knauf Nivellierestrich N 440 2 Knauf Nivellierestrich N 440
3 ZEWO Flat Systemplatte 3 ZEWO Flat Systemplatte
4  Knauf Spezialhaftgrund 4 Trennlage
5 bestehender Estrich 5 Rohbeton
6 bauseitig vorhandene Dammung
Zuschnitt
7
6 5 4 3 2 1
] = ]
o o L) _ N | |
a 2 e R 3 [
m

3,4,5 auf Verbundplatte

Randd@mmstreifen 8 x 150

Knauf Nivellierestrich N 440

ZEWO Flat Systemplatte

30 mm EPS DEO WAB 035 inkl. Rasterfolie
Knauf FlieB-Spachtel 315

Knauf Estrichgrund

Rohbeton

NN\

6 auf Holzfaser-Dammplatte

Randd@mmstreifen 5 x 50
Knauf Nivellierestrich N 440
ZEWO Flat Systemplatte
Schrenzlage
Holzfaser-Dammplatte

Holzbalkendecke
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