/EWQO Trockenbau

v

Hauptsache flexibel.

Das Trockenbausystem Uberzeugt durch geringe Aufbauhodhe,
minimales Gewicht sowie optimale Warmeverteilung, realisiert
durch Warmeleitlamellen. Die Konstruktionshéhe von nur 50 mm
(zzgl. Bodenbelag) und einem Leichtgewicht von 25 kg/m? (in
Verbindung mit Trockenestrichplatten) sprechen flr sich. Flexi-
bel heilt in diesem Zusammenhang auch, dass dieses System
sowohl fur Trockenestrich als auch flr Nassestrich gleicherma-
Ren geeignet ist. Die einfache Handhabung der Gbersichtlichen
Systemkomponenten ermdglichen eine Inbetriebnahme in kiir-
zester Zeit. Unsere Heizrohrempfehlung ist das Metallverbundrohr
FBH 14 x 2,0. Das hochwertige Metallverbundrohr ist speziell fur
den Einsatzbereich Flachenheizung konzipiert.

Hinweis: Wir empfehlen unser Metallverbundrohr FBH (siehe 5.18).

* zzgl. Trockenestrich
**zzgl. Bodenbelag

VORTEILE

.

Geringe Aufbauhdhen (50 mm inkl. Trockenestrich
bzw. 55 bis 90 mm bei Nassestrich)

.

Geringes Gewicht und EPS-Strukturplatten

Steckverbindung ("Puzzle-Verbindung")

Schnelle Inbetriebnahme der Anlage

.

Optimale Warmeverteilung durch Warmeleitbleche fur
Heizrohre in der Dimension 14 x 2,0 mm

Aufbaubeispiel

b

. Bodenbelag

. Trockenestrichplatte 2 x12,5mm
. PE-Abdeckfolie (0,2 mm)

. Heizrohr 14 x 2,0

. Warmeleitblech

mm g N W

Systemplatte 25 mm

= Konstruktionshéhe 50 mm**

G. Bodenplatte / Betondecke
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ZEWO Trockenbau-Profilplatte

Profilplatte aus EPS Polystyrol Hartschaum mit neuer Rondenflihrung. Dicke 25 mm. EPS-DEO dh, WLG 035 Bau-
stoffklasse DIN 4101; B1. FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBDC-frei. Flammschutzmittel Polymer-RF mit Profil fiir War-
meleitbleche zur Aufnahme des Heizrohres (unsere Empfehlung Metallverbundrohr Heizung 14 x 2 mm). Einfache
Plattenverbindung durch einfligende Steckverbindungen (,Puzzle-Verbindung”).

Male (Nutzflache): 1000 mm x 750 mm.

Bezeichnung | Fupam | Verhntast | W | fG | A

Profilplatte 25 mm 0,71 50 kPa 17,25 m? 11103 11030007

ZEWO Warmeleitblech

Warmeleitblech fir Profilplatte zur gleichmaBigen Warmeverteilung aus verzinktem Stahlblech 0,4 mm mit inte-
grierten Sollbruchstellen 125 mm zur Aufnahme von Heizrohr 14 x 2 mm. Maf3e: L 750 mm x B 118 mm. Material-
bedarf fiir Verlegeabstand ca: VA 125 mm: 7,5 m/m’ = 10 Stiick/m”. VA 250 mm: 3,75 m/m’ = 5 Stlick/m’. VA 375
mm: 2,25 m/m? = 3 Stiick/m?>.

Warmeleitblech 37,50 m/(50 Stiick) 11103 11030001

ZEWO Nutenschneider

Praktisches Handheif3schneidegerat zum Schneiden von zusatzlichen Rohrkandlen in der ZEWO Profilplatte.
Stromversorgung 230V, 50 Hz. Inkl. Schneidspitze r = max. 10 mm. Schneidspitze auch einzeln lieferbar.

Nutenschneider 1 Stick 11103 11030004

Ersatzschneidspitze 1 Stiick 11103 11030005

ZEWO Toleranzfolie
Als Abdeckfolie/Trennschicht zwischen Warmedammung und Estrich, Typ 200. Lédnge: 50.000 mm - Breite: 2.000 mm.

Toleranzfolie Typ 200 Rolle 100 m? 11119 11190021

ZEWO Randdd@mmstreifen

Zur schallbriickenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, FlieBestrichen und Zementestrichen mit FuB-
bodenheizung. Als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstigen Einbauten. Einfache und rationelle Ver-
legung. Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig. Rohdichte: 22 kg/m3. Hochste Elastizitat,
hervorragende Reifl3festigkeit, keine Wasseraufnahme. Mit angeschweifter Lasche aus PE-Folie. 100 % HFCKW-
und HFKW-frei.

T I R N

8x 150 mm 4 Rollena 25 m (100 m) 11111 11110006
10x 150 mm 8Rollen a 25 m (200 m) 11111 11110020
8x 180 mm 6Rollena25m (150 m) 11111 11110022
8 x 150 mm (Lasche sk) 8Rollen a 50 m (400 m) 11111 11110008
8x 100 mm (Lasche sk+ Rds. sk) 10 Rollen a 50 m (500 m) 11111 11110003
8x 150 mm (Rds. sk) 8 Rollena25m (200 m) 11111 11110009

Hinweis: Erginzende Zusatzdimmung finden Sie in unserer Gesamtpreisliste "Flichenheizung".
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Bodenaufbau

Trockenestrich

Neben der schnellen und einfachen Montage der gesamten Boden-
konstruktion spricht fiir die Verarbeitung mit Trockenestrichplatten
die enorme Zeitersparnis. So entfallen Wartezeiten fur die Estrich-
trocknung. Auch spricht das geringe Konstruktionsgewicht und die
geringe Aufbauhdhe ab 50 mm fur die Trockenverlegung.

Bei der Verlegung von Trockenstrichelementen ist der Untergrund
gemal3 DIN 18202 auf Unebenheiten zu Gberpriifen. Unebenheiten
sind bei kleineren Flachen mit Spachtelmasse, bei grolen Flachen
mit FlieBspachtel auszugleichen.

Bei Holzbalkendecken darf diese nicht federn, lose Dielen sind zu
fixieren. Unterhalb der Ddmmung ist auf der Holzbalkendecke als

Anwendungsbereiche nach DIN 1055-3

25 mm
50 mm

25 mm

Rieselschutz nur eine atmungsaktive Trennschicht zu verlegen,
z. B. Bitumenpapier. Warme- und Trittschallddmmung jeweils nach
Vorgabe des Gebdudeplaners. Beachten Sie hierzu unbedingt die
jeweiligen Herstellerangaben (z. B. Fermacell). Trockenestrichele-
mente sind nicht Bestandteil des ZEWOTHERM Lieferprogrammes.

Einzellast Q kN

Nutzlast g, kN/m?

1. Rdume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmer einschl. zugeharige A2,A3 1.0 1.5
Bader

2. Flure in Biirogeb&duden, Birofldchen, Arztpraxen, Aufenthaltsraume in B1 2,0 2,0
Arztpraxen einschl. der Flure. Flichen von Verkaufsraumen bis 50 m®
Grundflache in Wohn-, Biro- und vergleichbaren Gebauden D1 2,0 2,0

Bezeichnung / Dicke

25 mm FERMACELL Estrich-Element 2 E 22 (d=25 mm)
25 mm ZEWO Trockenbausystem

Nassestrich CT und CAF

Durch die Einbettung der Heizrohre innerhalb der Dammungist eine
geringe Aufbauh&he ab 55 mm maglich (bitte Vorschriften des
Estrichlieferanten beachten). Baukosten konnnen durch eine kiir-
zere Estrichtrocknungszeit und den geringeren Materialeinsatz
eingespart werden.

Bei Einsatz von Nassestrichen sind die Mindestestrichstarken in Ab-

hangigkeit von der Estrichart und der Flichenlast kN/m’ zu beach-

Zul. Punktlast (mind.20 cm?) Anwendungsbereich
2,0kN 1+2
30 bis
55bis 65 mMm
90 mm
25 mm

ten. Empfehlung fiir Estrichstirken — Uberdeckung nach DIN 18560
in mm Uber Heizrohrscheitel (= Oberkante ZEWQO Profilplatte).

Zementestrich CT Calciumsulfat FlieBestrich CAF
Biegezugfahigkeit Flachenlast CTF4 CTF5 CAFF4 CAFF5 CAFF7
< 2 kN/m? 40 mm 45 mm 40 mm 30 mm 30 mm
<3 kN/m? 55 mm 65 mm 50 mm 45 mm 40 mm
< 4 kN/m? 60 mm 70 mm 60 mm 50 mm 45 mm
< 5 kN/m? 65 mm 75 mm 65 mm 55 mm 50 mm

© ZEWOTHERM GmbH /Stand: Mérz 2021



Verlegehinweise

Abbildung 1: Plattenverlegung
Die Profilplatte wird in einer Raumecke beginnend fugendicht unter die Folienschiirze des Rand-
dammstreifens verlegt. Die Folgeplatten werden mit der Hakenfalz angelegt und verbunden.

Abbildung 2: Verlegung der Warmeleitbleche
Danach werden die Warmeleitbleche an die Umlenkbdgen mit 5 mm Abstand anpassend verlegt.
Die Sollbruchstellen (jeweils nach 125 mm) garantieren eine optimale Anpassung.

Abbildung 3: Heizrohrverlegung

Mit dem Ful3 wird das Heizrohr (@ 14 mm) einfach in die fertig verlegten Umlenkbdgen und Warmeleit-
bleche gedrilickt und fixiert. Die maanderférmige Heizrohrverlegung erfolgt mit wahlweisen Abstanden
nach erforderlicher Deckung des Warmebedarfs.

Abbildung 4: Verlegung PE-Abdeckfolie
AnschlieBend wird die 0,2 mm diinne PE-Folie zur Abdeckung und Trennschicht zwischen Warme-
dammung und Estrich verlegt. So entsteht eine glatte Heizebene mit geringer Aufbauhdhe.

Materialbedarf pro m? Flichenheizung (ca.-Angaben)

Verlegeabstand in cm VA 12,5 VA 25 VA 37,5
Systemplatte 25 mm 1,0 1,0 1,0
Wirmeleitblech m/ m? 7,5 (10 Stiick) 3,75 (5 Stlick) 2,25 (3 Stiick)
Heizrohr 14 x 2,0 mm 8,0 4,0 2,7
PE-Abdeckfolie 0,2 mm 1,0 1,0 1,0
Randdammestreifen m 1,0 1,0 1,0

Hinweis: Als Trennschicht zwischen Profilplatte und Estrichelement wird die Toleranz-Folie Art-Nr. 11190021 empfohlen.
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Leistungstabellen mit Trockenestrich 25 mm

Rohrbedarf:

Bei Verlegeabstand VA 125 = ca. 8 m/m?
Bei Verlegeabstand VA 250 = ca. 4 m/m?

FuBbodenoberflichentemperaturen: Aufenthaltszonen max. 29 °C, Bader max. 33 °C, Randzonen max. 35 °C

Ohne Fullbodenbelag Mit Fubodenbelag Fliesen

Mittlere Fir Bodenbelage Mittlere Fiir Bodenbeldge
Heizwasser- Raum- R)B = 0,00 W (m’K) Heizwasser- Raum- R\ B =0,05W (m’K)
temperatur temperatur temperatur temperatur

TV+TR VA 125 VA 250 TV+TR VA 125 VA 250

2 2
(°C) (°C) (W/m?) Co* | (wW/m? | o (°C) (°C) (W/m?) co* | w/m?) | O
15 57.3 20,4 326 18,2 15 46,8 19,5 28,5 17,9
30 20 382 | 238 | 21,7 | 223 30 20 31,2 | 231 | 190 | 220
24 229 26,4 13,0 254 24 18,7 26,0 11,4 25,2
15 764 22,0 43,4 19,2 15 62,4 209 38,0 18,7
35 20 57,3 25,4 32,6 23,2 35 20 46,8 24,5 28,5 22,9
24 42,0 28,0 239 26,4 24 34,3 27,4 209 26,1
15 95,5 236 543 20,2 15 78,0 222 475 19,6
40 20 76,4 27,0 43,4 24,2 40 20 62,4 25,9 38,0 23,7
24 61,1 29,8 347 27.4 24 49,9 2838 304 27,0
15 1146 25,2 65,1 21,0 15 93,6 235 57.0 20,4
45 20 955 | 288 | 543 | 251 45 20 780 | 272 | 475 | 246
24 80,2 314 45,6 284 24 65,5 30,1 39,9 27,9
(°C)* = FuBbodenoberflachentemperatur (°C)* = FuBbodenoberflachentemperatur
Mit FuBbodenbelag bis 8 mm (Teppich, Laminat, Parkett) Mit FuBbodenbelag bis 10 mm (Teppich)

Mittlere Fir Bodenbelage Mittlere Fir Bodenbeldge
Heizwasser- Raum- R)B =0,10W (m’K) Heizwasser- Raum- R,B=0,15W (m’K)
temperatur temperatur temperatur temperatur

TV+TR VA 125 VA 250 TV+TR VA 125 VA 250

2 2
Q) Q) (W/m?) | CO* | (W/m*) | (O (@] §e) (W/m?) | CO* [ (W/m?) | (¥
15 398 18,9 254 17,6 15 34,4 18,4 21,0 17,2
30 20 26,5 22,7 16,9 21,8 30 20 22,9 223 153 21,6
24 159 25,7 10,1 25,1 24 13,7 255 9,2 25,0
15 53,0 20,0 33,8 18,4 15 458 19,4 306 18,0
35 20 39,8 23,9 25,4 22,6 35 20 34,4 23,4 23,0 22,3
24 29,2 26,9 18,6 26,0 24 252 26,6 16,8 258
15 66,3 21,2 423 19,1 15 57.3 204 38,3 18,8
40 20 53,0 25,0 338 23,4 40 20 45,8 24,4 30,6 23,0
24 42,4 28,1 27,0 26,7 24 36,6 276 24,5 26,5
15 79,5 22,3 50,7 19,8 15 68,7 214 459 19,4
45 20 66,3 26,2 423 24,1 45 20 57,3 25,4 38,3 27,2
24 55,7 29,8 35,5 27,5 24 48,1 286 32,1 27,2

(°C)* = FuBbodenoberflichentemperatur

(°C)* = FuBbodencberflichentemperatur




Leistungstabellen mit Nassestrich 35 mm

Rohrbedarf:

Bei Verlegeabstand VA 125 = ca. 8 m/m?
Bei Verlegeabstand VA 250 = ca. 4 m/m?

FuBbodenoberflichentemperaturen: Aufenthaltszonen max. 29 °C, Bader max. 33 °C, Randzonen max. 35 °C

Ohne Fullbodenbelag Mit FuBbodenbelag Fliesen

Mittlere Fir Bodenbelage Mittlere Fiir Bodenbeldge
Heizwasser- Raum- R)B = 0,00 W (m’K) Heizwasser- Raum- R)B = 0,05 W (m’K)
temperatur temperatur temperatur temperatur

TV+TR VA 125 VA 250 TV+TR VA 125 VA 250

2 2
(°0) (°0) W/md) [ CO* | (W/md) | (O Q) (°0) (W/m?) | (O | (W/m?) | (O
15 94,4 23,5 56,6 204 15 63,9 21,0 45,6 19.4
30 20 62,9 25,9 37,7 23,7 30 20 42,6 241 30,4 23,0
24 37,7 27,7 226 26,3 24 256 26,6 18,2 259
15 1258 26,0 754 22,0 15 85,2 228 60,8 20,7
35 20 94,4 28,5 56,6 25,4 35 20 63,9 26,0 45,6 24,4
24 69,2 304 41,5 28,0 24 46,9 28,5 334 27,3
15 157.3 28,6 94,3 235 15 106,5 24,5 76,0 22,0
40 20 125,8 31,0 75,4 27,0 40 20 85,2 27,8 60,8 25,7
24 100,6 33,0 60,3 29,7 24 68,2 30,4 48,6 28,7
15 188,7 31,0 1131 25,0 15 127,8 261 91,2 233
45 20 157,3 33,6 86,7 27,9 45 20 106,5 29,7 76,0 27,0
24 1321 356 79,2 31,3 24 89,5 321 63,8 30,0
15 220,2 33,4 132,0 26,6 15 1491 279 106,4 24,5
50 20 188,7 36,0 1131 30,0 50 20 127,8 31,2 91,2 28,3
24 163,5 38,0 98,0 30,8 24 1108 339 79,0 31,3
(°C)* = FuBbodenoberflichentemperatur (°C)* = FuBbodenoberflichentemperatur
Mit FuBbodenbelag bis 8 mm (Teppich, Laminat, Parkett) Mit FuBbodenbelag bis 10 mm (Teppich)

Mittlere Fiir Bodenbeldge Mittlere Flr Bodenbeldge
Heizwasser- Raum- R)B =0,10W (m’K) Heizwasser- Raum- R)B=0,15W (m’K)
temperatur temperatur temperatur temperatur

TV+TR VA 125 VA 250 TV+TR VA 125 VA 250

2 2
Q) Q) (Wim?) [ CO* | (W/m*) [ (O Q) Q) (Wm? | CcO* | (Wmh) | (O
15 54,4 20,2 38,1 18,7 15 45,2 19,4 329 18,3
30 20 36,5 23,6 25,4 22,6 30 20 30,1 23,0 21,9 22,3
24 219 26,3 15,2 25,6 24 181 259 131 25,4
15 73,0 21,8 50,8 19,9 15 60,2 20,7 43,8 19,2
35 20 54,8 25,2 381 23,7 35 20 45,2 24,4 329 23,3
24 40,2 27,9 279 26,8 24 33,1 27,3 24,1 26,5
15 91,3 233 63,5 321 15 753 22,0 54,8 20,2
40 20 73,0 26,8 50,8 249 40 20 60,2 25,7 43,8 24,2
24 58,4 29,5 40,6 279 24 48,2 28,6 35,0 27,5
15 109,5 24,8 76,2 22,0 15 90,3 23,2 65,7 21,1
45 20 91,3 28,3 63,5 26,0 45 20 75,3 27,0 54,8 25,2
24 76,7 31,0 533 29,0 24 63,2 299 46,0 284
15 1278 26,2 88,9 23,0 15 105,4 24,4 76,7 22,0
50 20 109,5 29,8 76,2 27,0 50 20 90,3 28,2 65,7 26,1
24 94,9 326 66,0 30,2 24 783 31,2 56,9 294

(°C)* = FuBbodenoberflichentemperatur

(°C)* = FuBbodencberflichentemperatur




